
Ausführungsplanung

Lageplan

Zugang Sportplatz,

wassergebunden

Zufahrt Wasserentnahmestelle,

asphaltiert wegen Räumung

bei Schnee

wassergebundene

Decke

filigranes

Stahlgeländer

Stützmauer mit

Absturzsicherung

Zufahrt Wasserentnahme-

stelle, wassergebunden,

verstärkter Aufbau

Kellersbrunnen, Bestand

Sitzsteine für

Kinder und

Erwachsene

Umbau Großgehölze in

niedrig wachsende Sträucher

Einfassung altes Schwimmbad

wird entfernt und für

Wegebaumaßnahmen verwendet

Ablauf, Bestand,

mit Grundablass,

in Seebühne integriert

Gehölze werden entfernt

zur besseren Besonnung

der Wasserfläche

Gehölze werden

entfernt zur

besseren

Besonnung der

Wasserfläche

Wiese

Wasserentnahmeschacht,

Saugrohr, Absperrschieber,

Zuleitung über tiefste

Stelle Dorfweiher

D o r f w e i h e r

Verbindung zu

best. Fußweg

aus Granitstelen

Energiepoller

Zeichenerklärung Planung

Fahrbahn, Asphalt

Grünfläche, Pflanzfläche

Muschelkalk-Blocksteine

Wasserfläche, Tiefe 0,60m bis 1,25m

Betonrundbordstein mit Rinne aus 2 Zeilen Granitgroßpflaster

1-Zeiler aus Granitgroßpflaster

Sitzmöbel

Fußweg, wassergebundene Decke

Zeichenerklärung Bestand

Neugestaltung des Dorfweihers

im OT Hausen,

Gemeinde Hausen / Rhön

Landkreis Rhön-Grabfeld

Betonrundbordstein mit Rinne aus 1 Zeile Granitgroßpflaster

Holzbeplankung, Eichenbohlen

Gehölze, Bestand, zu erhalten

Wasserfläche, Tiefe 1,25m bis 2,50m

Ablaufschacht, Neu

Zulauf Wasser-

Zaun wird

entfernt

entnahmestelle

Wasserfläche, Tiefe 2,50m bis 3,50m

Wasserfläche, Tiefe 0,00m bis 0,60m

Seebühne,

Beobachtungsdeck,

Eichenbohlen

möglicher Standort Spielgerät mit Sicherheitsbereich

Mehrzweckstreifen, Schotterrasen, verstärkt

Mehrzweckstreifen,

Schotterrasen,

verstärkter Aufbau

Gehölze, Planung

Gemeinde Hausen

Granitstelen

Fußgängersteg

Zulauf über Kaskaden

aus Muschelkalk-Blocksteinen


