
N

Obermaßfeld-Grimmenthal

Dieser Bereich wurde im Zuge

des Ausbaus der Wiesenstraße 

bereits ausgeführt

N

Wiederherstellung / Ausbau

Hochwasserabflussgraben

zur Werra, Reaktivierung /

zuständigen Fachbehörde,

Mobiler Hochwasserschutz

in Abstimmung mit der

Zugang zur Werra für

Feuerwehr, Unterhaltungs-

maßnahmen

Brücke, Wassersportler

zur Verbesserung des

Schließen der Mauer

im Bereich der Geländer

Hochwasserschutzes

(evtl. Fortführung auf

Privatgrund),

Ausführung in Abstimmung

mit der zuständigen

Fachbehörde

Fahrbahnbreite ca. 3,65 m,

Baumtor / Engstelle

zur Markierung des

Ortsrandes

zur Verkehrsberuhigung

Bauminsel,

abgerschrägte Variante

Kastanie, Bestand

BB   -   Asphaltfläche                     SB   -   Betonfläche                     SD   -   Schotterdecke

GP   -   Großpflaster Granit           KP   -   Kleinpflaster Granit          ÖP   -   Ökopflaster

BP   -   Betonpflaster                     PB   -   PLattenbetonfläche         RG   -   Rasengitter

FP   -   Feldsteinpflaster                BAP  -   Basaltsteinpflaster          UB   -   Unbefestigt


